N JAavuz

FIREARMS

YAVUZ 13

YARI OTOMATIK TABANCA
KULLANMA KILAVUZU



VIRUSSERVER
Typewritten text
YARI OTOMATİK TABANCA
KULLANMA KILAVUZU


ICINDEKILER

« EMNIYET KURALLARI
» TEKNiK OZELLIKLER
* MODELLERIN FARKLILIKLARI
« BASLICA PARCALAR
* TABANCA CALISMA PRENSIBI
* BAKIM
* ARIZA NEDENLERI VE GIDERILMESI
o KULLANIM OZELLIKLERI

JAVJIZ

FIREARMS




EMNIYET KURALLARI

o Silahimzin  emniyette oldugundan emin
olunuz.

e Silahi her zaman doluymus gibi kabul
ediniz.

o Dolu bir silah dldirebilir. Akillica ve dikkatli
kullaniimahdr.

o Kazalar, temel emniyet kurallarina uyulma-
masinin bir sonucudur.

o Silah kullanan kisi, mimkiin olabilecek her
kazayi 6nlemekle gérevlidir.

e Silahinizi, ates etmek istemediginiz bir
nesneye kargi asla dogrultmayiniz.

o Silahi kullanmadan ve doldurmadan,
calisma seklini cok iy biliniz.

e Uygunfisek kullaniniz.

o Temiz bir silah kullanin, kullanmadan 6nce
namluda kir, camur, yag, mermi ve mermi
arhiklan, v.s gibi tikanikliklarin ve kirlerin
olmadigini kontrol ediniz, bunlar silah
parcalanmin kinlmasi ve deformasyonuna
sebep olabilirler.

o Anistan once veya ahig sirasinda alkolli icecek
veya hap kullanmayiniz.

o Diz veya sert yiizeylere ve suya ates
etmeyiniz.

o Ates sirasinda daima koruyucu gozlik ve ku-
lakhik kullaniniz.

o Atesleme esnasinda gikan ses isitme duyu-
nuzun zarar gérmesine neden olabilir.

o Silahinizi iyice temizlenmis ve hafif bir
sekilde yaglanmis olarak havadar bir yere
yerlegtirilmis orjinal kutusu iginde muhafaza
ediniz.

o Fisekleri, hacadar ve serin bir yere
koyacagimiz ayn bir kutu igerisinde muhafaza
ediniz.

o Silahinizi ve figekleri birbirlerinden ayr bir
sekilde saklayiniz. Fisek yataginin bos
oldugundan emin olunuz ve cocuklarin
ulasamayacaklari yerlerde muhafaza ediniz.




TEKNIK OZELLIKLER

YAVUZ 13 DEFENDER

Kalibre

7,65 mm

Galisma Sistemi

Kisa Geri Tepmeli

Atesleme Sistemi

Yar Otomatik

Uzunluk 172,9 mm
Yiikseklik 129,5 mm
Genislik 33,70 mm
Agirhk (Bos Sarjorsuiz) 620 gr
Sarjor Kapasitesi 12
Namlu Uzunlugu 97 mm

Namlu imalat Yontemi

Soguk Dévme

Namlu Atis Omrii

30.000 Adet

Nisan Duzeyi

Kirlangic Gegme Arpacik, Kirlangic Gegme Yarikls
Gez(Ayarli Gez Opsiyoneldir )

Nisan Hatti Uzunlugu

116,8 m

Emniyet Sistemi

Emniyet Mandali, igne Emniyet Blogu, Horoz Emniyeti,
Haznede Mermi Oldugunu Gosteren Tirnak Uzeri
isareti

Etkili Menzil

25m(E 5m)
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1. Kapak takimi

2. Yerine getiren yay

3. Yerine getiren yay mili

4. Namlu

5. Gévde (Kabza ve tetik grubu)

TABANCA CALISMA PRENSIBI

Silahin tetigi cekilince horoz duser
horoz igneye vurur igne fisegin
kapsitline vurur kapsul patlayinca
kovan igindeki barut tutusur,
barutun yanmasi ile meydana
gelen gaz basinci; gekirdegi namlu
istikametine, kapak takimini da
geriye dogru iter. Kapak takimi geri

gelirken kovan tirnakla tutulu
oldugu icin fisek atacagina carpana
kadar gelir. Fisek atacagina carpan
kovan hafif sag tarafa dogru disar
firlar.

Kapak takimi; icra yayr basinciyla
ileri dogru hareket ederken ayni
zamanda sarjérde hazir bekleyen
fisegi namlu yatagina sirerek atig
icin hazir duruma getirir. Bu
islemler sarjérde fisek bitene kadar
devam eder. Sarjérdeki fisek
bittikten sonra kapak takimi geride
takili kahr.

KULLANIM ONCESi KONTROL

Emniyet mandalini emniyet
konumuna getiriniz (Bkz. Resim 1).
(Kapak takimi  Ozerinde bulunan
kirmizi nokta tam olarak
géronmedigi durumda emniyet
pozisyonundadir). Fisek yataginin
bos oldugundan ve namluda
herhangi bir engel ya da kirliligin
olmadigina emin olunuz. Silahin
dolu olup olmadigini, kontrol ediniz
(Bkz. Resim 2). Ates etmek
istemiyorsaniz, ellerinizi her zaman
tetikten uzak tutunuz.

4



www.yavuzfirearms.com

E

KULLANIM SONRASI
KONTROL

Kullanim sonrasinda silahi
emniyet konumuna getiriniz (Bkz.
Resim 1), tabancanin bos
oldugundan (Bkz. Resim 2) (Fisek
yataginin bos oldugundan),
namluda herhangi bir engel ya da
kirliligin olmadigindan ve sarjérin
bos oldugundan emin olunuz
(Bkz.Resim 3).

Tabancanin namlusunda mermi
olup olmadigini anlamak igin
emniyeti ac¢ik pozisyonda
parmaginizi tetikten uzak tutarak

kapagi geri ¢ekip namluda mermi
olup olmadigini kontrol ediniz.
Tekrar tabancay1 emniyete aliniz.

FONKSIYON KONTROLU

Tom fonksiyon kontrollerine
baslamadan &nce silahin ve
sarjérin bos oldugundan emin
olunuz (Bkz.Resim 2-3).

KAPAK VE GOVDE KONTROLU

Sarjéri cikariniz(Bkz. Resim 4).
Duruncaya kadar kapagi geri
cekiniz (Bkz. Resim 5). Kapag geri
cekerken gévde Uzerinde rahatga
hareket edip etmedigini ve horozu
kurup kurmadigini kontrol ediniz.
Eger kapagi geri cektiginizde horoz
kurulu vaziyete gelmis ise tetigi
cekerek horozun rahat distp
dUsmedigini kontrol ediniz. Ayni
hareketi bos sarjéri yerine takip
yaptiginizda kapagin kapak
ayaklama mandali vasitasiyla

5
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geride kalip kalmadigini kontrol
ediniz (Bkz.Resim 6).

TETIK VE EMNIYET MANDALI
CALISMA KONTROLU

Silah kurulu vaziyette iken, (
Emniyet konumunda) tetigi cekip
horozun igneye vurmadigini
kontrol ediniz(Bkz.Resim 7),tetik
dismeyecektir.

Silah kurulu vaziyette iken, (
emniyet acgik konumunda) tetigi
cekip horozun igneye uygun sekilde
vurup vurmadigini kontrol ediniz.
Tetik dUsecektir.

Resim 7

UYARI: Silah ile hicbir zaman
oynamayiniz. Asla istemediginiz bir

hedefe dogru silahi tutmayiniz
(Ozellikle bir insana). Silahi elinize
aldiginizda, kurarken sékerken ve
temizlerken herhangi bir nesne ile
kuvvet uygulamayiniz. Eger sopheli
ya da sira disgi bir durum ile
karsilagilirsa, tabancayr dusor-
diginizde ya da muhtemel ariza
durumlar ile karsilagilirsa GIRSAN
firmasina silahi kontrol ettiriniz.

ATESLEMEYE HAZIRLIK

Silahinizin  emniyet konumunda
oldugundan emin olunuz. Namlu-
daki yagi namluyu gizmeyecek bir
temizleme gubugu (ucuna yumusak
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bez takilmig harbi) ile siliniz.
Silahin hazir ve kusursuz calishigini
kontrol ediniz. Sarjérin dogru
yerlestirildigini kontrol ediniz.

SILAHI DOLDURMA

Dolu sarjéru tabanca gévdesine
sarjor kilidine kilitlenecek sekilde
yerlestiriniz. Kapagi duruncaya
kadar geri ¢ekiniz ve dikkatlice
birakiniz.  Simdi silahimiz dolu,
kurulu ve atisa hazirdir.

Tabancanizin emniyet konumun-
da oldugundan emin olunuz (Bkz.
Resim1).

A) Tek Hareketli Atesleme

Silahi hedefe dogru tutunuz. Em-
niyet mandalini tam olarak aginiz.
Ates etmeye hazir olundugunda
horozu el ile kurup,(Bkz.Resim 8 )
tetigi cekerek ates ediniz (Bkz.Resim
9).Tetik gekildiginde, horoz zaten
kurulu durumda oldugundan dolay:
tabanca tek hareketli ates eder.

UYAR
Tabanca, halen dolu olup, horoz
kurulu ve yeniden ateslemeye

hazirdir. Ates etmek niyetinde
degilseniz, elinizi tetikten uzak
tutunuz.

B) Cift Hareketli Atesleme

Silahi hedefe dogru tutunuz.
Emniyet mandalini tam olarak
aciniz. Silahi, horoz inik durumda
oldugundan,(Bkz.Resim 10) tetigin
cekilmesi dncelikle horozu kurar ve
sonra bunun atesleme ignesine
vurmasini saglar. Bu yéntem gift
hareket olarak tanimlanmaktadir.
Birinci atis sonrasi, silah her zaman
tek hareketli ates eder.
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UYARI
Silah, halen dolu olup, horoz
kurulu ve yeniden ateslemeye
hazirdir. Ates etmek niyetinde
degilseniz, elinizi tetikten uzak
tutunuz.

Son atig yapildiktan sonra, kapak
gurubu arkada kalir ve bu sekilde
sariéron bos oldugu haberini
verir.(Bkz.Resim11)

Resim 11

Yeniden ates etmek igin, bos
sariéri gikartiniz, dolu bir sarjéri
kilitlenene kadar yuvasina itiniz
(Bkz.Resim 4). Kapagin kapanmasi
icin kapak ayaklama mandalini
indirip (Bkz.Resim12) fisegin
namluya girmesini saglayiniz.

ad

Resim 12

UYARI

Simdi silah, dolu olup, horoz
kurulu ve yeniden ateslemeye
hazirdir. Ates etmek niyetinde
degilseniz parmaklarinizi tetikten
vzak tutunuz, emniyet mandalini
yukari dogru cevirerek silahi
emniyete aliniz.
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Resim 16

SILAHIN BOSALTILMASI

Silahtan sarjéru ¢ikartmak igin

sarjor  kilidi duogmesine basiniz.
Parmaklarinizi tetikten uzak tutunuz
(Bkz.Resim 4). icerdeki fisegi
ctkartmak icin kapag: geriye
cekiniz. (Bkz.Resim 5) Fisek
yataginin bos oldugu ve fisegin
disart atildigindan emin olduktan
sonra dikkatli ve seri bir sekilde
kapak takimini da kapanmak Uzere
birakiniz.

ONEMLI UYARI: Bu model
tabancada emniyet konumunda
iken(emniyet mandali yukari)
kapagin hareket etmesi
mimkion olmadigr icin fisek

yatagindaki fisegi cikarmak icin
emniyet ac¢ik konumda
olmalidir. Bu nedenle fisek
yatagindaki fisegin cikarilmasi
islemi sirasinda emniyet acgk
olacagindan parmaklarinizi
tetikten uzak tutunuz.

Bakima baslamadan énce
tabancanizin bos oldugundan emin
olunuz (Bkz.Resim 2-3). Tabanca
bos degil ise “ tabancanin
bosaltilmasi” prosedirini izleye-
rek bosaltiniz.

Resim 17
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Tabancanizin ates ettigi her defa
ve en az ayda bir kez olmak Uzere
tabancanizin  bakimi  yapilmasi
gerekmektedir.

Resim 19

Sarjér kilidi dogmesine basarak
sarjéru gikartiniz (Bkz.Resim 4). Sol
elinizle silahi kavrayiniz, sol isaret

parmag ile sékme mandalina
basiniz ( Bknz. Resim 13 ) ve ayni
anda sag elinizin basparmag: ile
mandali saat ydénunin tersinde
doksan derece déndiriniz
(Bkz.Resim 14). Kapak grubunu ileri
dogru cekini (Bkz.Resim 15). icra
milinin kafasina hafifce bastiriniz.
Gerilmis haldeki icra yayr ve icra
miline dikkat ediniz. icra yayr ile
birlikte icra milini kaldiriniz ve yavas
yavas gerilim halinden ¢ikmasi igin
birakiniz (Bkz.Resim16). Namluyu
kapaktan cikartiniz (Bkz.Resim 17).
Silah vyetkisiz kisiler tarafindan
daha fazla sékilmemelidir.

NAMLU TEMIZLENMESI VE
YAGLANMASI
Silah ile birlikte verilen fircaya
silah yagr puskortondz. Firgay
namluya sokunuz ve birkag kez ileri
geri gétoriniz (Bkz. Resim 18)
Silah ile birlikte verilen harbi ve
temiz bir bez ile namlunun igini
kurulayiniz(Bkz.Resim 19).

£
E”

Resim 20

Resﬁm 2]

Bu islem, bez namludan temiz
c¢ikincaya kadar yeni bezlerle
tamamlanir.  Gerektigi takdirde,
birlikte verilen firgayr kullaniniz.
Silah yagina batinlmis flanel
kumastan temiz bir bezi, namlunun
ic kismini ve disini hafifge
yagladiktan sonra bir uctan bir uca
kadar namlu Ozerinde gezdiriniz
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(Bkz.Resim 20).

KAPAGIN TEMIZLENMESIi VE
YAGLANMASI

Kapak kafasina, kapak kilavuz-
larina ve tirnak yuvasina ézellikle
dikkat géstererek kapag silah yag
ile islatilmig bir bez ile temizleyiniz
(Bkz.Resim 21). Gerektigi taktirde,
silah ile birlikte verilen temizleme
fircasindan faydalaniniz. Kapag,
silah ya@i ile hafifce yaglayiniz
(Bkz.Resim 22).

Resim 22

VE iCRA MILININ

YAGLANMASI

icra yayi ve icra milini silah yagi ile
hafifce yaglayiniz (Bkz.Resim 23).

Silah uzun bir sore kullanilmig ise
énce silah yagi ile temizlenmesi ve
sonra silah ile birlikte verilen
yumusak firca ile temizlenmesi
gerekebilir.

Resim 24

Resim 25

GOVDE TEMIZLiGi VE
YAGLANMASI

Silah yag ile i1slatilmig firga ya da
bir bez yardimiyla tom yuzeyleri dik
katlice siliniz (Bkz. Resim 24). Ahg
esnasinda meydana gelen barut
artiklarindan arindiriniz. Hareketli
parcalart ve kapak kizaklarini
silerek ve yaglayarak temizleyiniz.
Sékme mandali, kapak ayaklama
mandali, tetik sistemi, horoz ve tUm
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mandallar  yaglayiniz (Bkz.Resim
25).

YENIDEN TAKMA

Silahin yeniden takilmasi igin
sékulmenin tersine hareket ediniz.
islem esnasinda su noktalara dikkat
edilmesi gerekmektedir. Silahi
emniyete alimz (Bkz.Resim 1).
Namlu tamamen kapak Uzerine
oturmali. icra mili kafasi, Namlu
Uzerindeki yuvasina ézenle yerles-
tirildikten sonra kapak ve namlu
takimi gévdeye sabitlenmesi icin
namlu ve kapak takimi namlu
ucundan geriye dogru bastirilmali-
dir. S6kme mandali saat yéninde
cevrildiginde kapak kapatma
pozisyonuna gecmelidir.

SOL E.Li'Ni KULLANAN
ATICILAR ICiN SARJOR KiLIDi

DUGMESININ KONUMUNUN
DEGISTIRILMESI

Bu islem yetkili bir silah uzmani
tarafindan yapilmahdir. Uygun
boyutlardaki bir tornavida ile kabza
vidalarini  sékip ¢ikartimz  (Bkz.
Resim 26) Sarjér kilidi dogmesinin
diz kismina basiniz ve ayni anda
yan tarafta bunu itiniz. Bu sekilde
sariér kilidinin tamami yuvasindan
c¢tkmis olacakhr (Bkz.Resim 27).

Sarjér kilidini tersine ceviriniz ve
hafif egik olarak bu grubu yuvasina
sokunuz (Bkz.Resim 28). Sarjér
kilidinin diz olmayan kismini
tabanca gévdesi ile temas halinde
tutarak, bu kismi gévdeye
yaklastirarak yuvasina sokunuz.
Sarjéru  sokarak igslemin dogru

yapilmis oldugunu kontrol ediniz.
tabancaya

Kabzalari tekrar

vidalayiniz.

12
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KULLANIM OZELLIKLERI

Kapak ayaklama mandali: son
atis yapildikian sonra kapag:
sarjérin bos oldugunu bildirerek
kilittlenmektedir.

Her iki yanda da manvel
emniyet mandali: sol elini

kullanan aticilarin da kolay ve hizli
hareket etmelerini momkun kilar.

UYARI !

Orjinal iiretimine bagh
olmayan veya sonradan
yapilmis izinsiz
degisikliklerden kaynaklanan
nedenlerden 6tiirii meydana
gelen fiziksel yaralanma veya

miilkiyete zarar
verilmelerden , hatali ve
uygunsuz fisek kulanimindan
kaynaklanan zararlardan ve
silahla yapilabilecek hicbir
suctan YAVUZ firmasi sorumiu
degildir.
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NOT :
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NOT :
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ILETiISIM BILGILERIMIZ

GIRSAN MAKINE VE HAFIF SILAH SAN. TiC. A.S

Fabrika Adres :

Teyyarediizii Mh. Sunta Sk. No: 25 28200 Merkez / GIRESUN
Tel : 0454 215 29 31 - 0454 215 39 35

Fax : 0454 215 39 28

E-Posta : satis@girsan.com

Ankara:

Dogol Cad. Tandogan Apt. B Blok No: 3/4 Tandogan
(Anadolu Meydani) Cankaya / ANKARA

Tel : 0312 222 81 89

Fax : 0312 222 81 98

istanbul :

Barbaros Bulvari No: 23 Kat: 3 Besiktas / ISTANBUL
Tel : 0212 227 34 27

Fax: 0212 227 09 27
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UYARI

Tabancayi elinize almadan 6nce bu
kilavuzu dikkatlice okuyunuz.

Tam olarak anlasilmayan
bir durumda YAVUZ
firmasi ile irtibata geciniz.




